
Jade - Luftreiniger und Klimaanlage in einem
ERFASST 99,9% DER SCHWEBSTOFFE IN DER LUFT GRÖSSER 0,3 µm 

SPRACHSTEUERUNG WI-FI INVERTER PLUSLEISER LUFTSTROM

15dB(A)

PURICOOL



JADE

Gesunde Luft

Das Gehäuse des Jade ist mit einer antibakteriellen Schicht 
versehen, welche das mögliche Wachstum von Bakterien 
verhindert.

Bei aktivierter CleanCoolTM Funktion friert die Luftfeuchtigkeit an 
der Verdampferoberfläche und schließt dabei Staub, Bakterien 
und andere Schadstoffe ein. Beim Abtauungsprozess werden 
diese Partikel in den Abfluss gespült. Ein sauberer Wärmetauscher 
für saubere Luft.

CLEANCOOLTM

Die PuriCoolTM Funktion verwendet einen innovativen IFD Filter 
um alle Schadstoffe und Allergene aus der Luft zu eliminieren mit 
einem Wirkungsgrad von bis zu 99,9%. Und dabei können Sie auch 
noch den Komfort einer Klimaanlage genießen.

PURICOOLTM

Schimmelpilze und Bakterien sind in der Luft verbreitet. Obwohl 
nicht alle Mikroben die Luftqualität beeinträchtigt und Krankheiten 
verursachen, können einige unserer Gesundheit schaden. Die “All 
Clean” Luftreiniger / Klimaanlage beinhaltet Silbernanopartikel in 
den Hauptkomponenten um ein Bakterienwachstum zu verhindern.

HYGIENECOOLTM



Komfortable Luft

INVERTER PLUS
Im Vergleich zur herkömmlichen Wechselrichtertechnologie integriert 
Haier Inverter Plus die TLFM, PID und A-PAM Steuerung für eine intelligente 
Regelung des JADE. Das ermöglicht maximalen Komfort bei hocheffizienter 
und zuverlässiger Leistung.

FLÜSTERND LEISE
Wurden Sie schon einmal durch das ständige Brummen einer Klimaanlage 
am Tag oder in dem Nacht gestört? In heißen Sommernächten oder an 
ruhigen Abenden reicht eine leistungsstarke Klimaanlage nicht aus. Für Ihr 
Wohlbefinden zählt auch die Ruhe. Mit einem Geräuschpegel von 15dB(A)* 
können Sie beides haben. 

* Daten beziehen sich auf Tests mit der 2,5 kW Modell des Jade Systems

15dB(A)

EINFACHE INSTALLATION
Die Installation ist sehr einfach. Das ermöglicht eine produktivere 
Arbeitsweise durch eine sichere und schnelle Installation.

Intelligente Luft

Stellen Sie sich vor, Sie laufen mitten im Sommer nach Hause 
oder sind gerade woanders unterwegs. Dann ist es angenehm, 
ihre Klimaanlage von überall aus zu jeder Zeit steuern zu können. 
Das können Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon oder Tablet aus mit 
der “Haier Smart Air2” App

WI-FI STEUERUNG

Der integrierte Sensor erkennt die Luftbedingungen und 
die Bewegungen der Menschen in Echtzeit und passt den 
Betriebsmodus ihres Reinigers/ Klimaanlage automatisch an, 
um die Energieeffizienz zu steigern und das Benutzererlebnis zu 
optimieren

INTELLIGENTER 
SENSOR

Über den “Google Home” Sprachassistenten können Sie ihr neues 
JADE Reinigungs-/Klimaanlagensystem steuern, wenn die Anlage 
mit dem WLAN verbunden ist.

SPRACHSTEUERUNG



Kraftvolle Luftreinigung

Luftqualitätssensor PM10 und PM2,5

IFD Filter

Steuerung über Ihr Mobiltelefon

Sprachsteuerung

Filtert Pollen und Allergene heraus

Antibakterielle Verkleidung

Flüsternd leise

Einfache und schnelle Installation

Erhöhte Energieeffizienz 

Saubere Luft-Technologie

TÜV ZERTIFIZIERT
Zertifizierung der Einhaltung internationaler Qualitätsstandards.

NR. 1 MARKE IN DER WELT BEI 
SELBSTREINIGENDEN KLIMAANLAGEN

Basierend auf Daten von Euromonitor vom März 2019. Haier ist die Nummer 
eins bei Marken weltweit im Bereich selbstreinigende Klimaanlagen mit einem 
Marktanteil von 40,7% im Jahr 2018.



KEINE 
WARTUNGSKOSTENIFDFilter

Wenn der Filter nach längerer Nutzung verschmutzt ist, kann er einfach ausgewaschen werden. Dadurch ersparen Sie sich den Kauf eines neuen Filters.

REINIGUNG UND KLIMAANLAGE IN EINEMJADE
Das Jade System kann als Luftreiniger und als Klimaanlage genutzt werden. Ideal zur Nutzung in jeder Jahreszeit.

DAS HERAUSFILTERN KLEINSTER PARTIKEL 
UND FEINSTAUB - PM10 UND PM2,50,3µm

0,3 µm ist der Durchmesser aller Viren, Bakterien und Sporen in der Luft.

BESEITIGT POLLEN, BAKTERIEN UND 
SCHIMMEL MIT MAXIMALER EFFEKTIVITÄT99,9%

Ein ordnungsgemäß gewarteter Filter ist sehr effektiv beim Auffangen von Verunreinigungen in der Luft.

Die Luftverschmutzung ist in vielen Schwellenländern immer häufiger verbreitet. Die Gesundheit der Menschen ist 
gefährdet, wenn Sie lange verschmutzter Luft ausgesetzt sind. Wenn Sie atmen, inhalieren Sie Schadstoffe wie P2.5. 
Diese können Beschwerden wie Lungen- oder Herzerkrankungen verursachen. Neben der Luftverschmutzung leiden 
viele Menschen auf der ganzen Welt an Allergien, Asthma und reagieren empfindlich auf Pollen, Schimmelsporen, 
Rauch, Gas und Chemikalien. 

Deshalb brauchen wir alle saubere Luft um gesünder zu Leben.

Jüngsten Untersuchungen zufolge ist die Luft im Haus 5 bis 7 mal stärker verschmutzt als die Außenluft in der 
Natur.

Ein hochauflösender Sensor, der auf dem Ansauggitter montiert ist, erkennt das Vorhandensein von Staub und 
Allergenen in der Luft und zeigt die Informationen in Echtzeit auf dem Display an. Wenn die Luftqualität gut ist, leuchtet 
das grüne Licht. Bei schlechter Luftqualität leuchtet das rote Licht.

ERKENNT UND BESEITIGT 
FEINSTE PARTIKEL IN 
IHREM ZU HAUSE.

LUFTBELASTUNG

haierhvac.eu



Technische Spezifikation

Die Haier Smart Air 2 APP erlaubt Ihnen die intelligente Kontrolle des Jade Luftreinigers für 
mehr Komfort in Ihrem Lebensraum.

Alle Daten der angeschlossenen Haier-Geräte werden in strikter Übereinstimmung mit der 
Datenschutzerklärung gespeichert.

Haier Smart Air 2

2,5 kW - 3,5 kW - 5,0 kW
YR - HQ

Standard Fernbedienung

INNENGERÄT Modell AS25JBJHRA-W AS35JBJHRA-W AS50JDJHRA-W
AUSSENGERÄT Modell 1U25JEJFRA 1U35JEJFRA 1U50REJFRA

Leistungsdaten 
Ausgangsleistung - Kühlen Nennwert (Min-Max) kW 2,6 (1,0 - 4,0) 3,5 (1,0 - 4,0) 5,2 (1,4 - 6,0)
Ausgangsleistung - Heizen Nennwert (Min-Max) kW 3,2 (1,1 - 5,4) 4,2 (1,3 - 5,8) 6,0 (1,4 - 6,9)

Leistungsaufnahme - Kühlen Nennwert (Min-Max) kW 0,57 (0,3 - 1,3) 0,79 (0,37 - 1,3) 1,4 (0,50 - 2,25)
Leistungsaufnahme - Heizen Nennwert (Min-Max) kW 0,66 (0,3 - 1,7) 0,89 (0,5 - 1,7) 1,5 (0,5 - 3,0)

Energieeffizienzklasse
EER w/w 4,5 4,4 3,68

COP w/w 4,8 4,7 4,0
Kühlen Pdesign 35 °C kW 2,6 3,5 5,2
Heizen Pdesign (-10 °C) kW 2,6 2,65 4,6

Energieeffizienzklasse
SEER 8,75 (A+++) 8,75 (A+++) 7,50 (A++)

SCOP 5,1 (A+++) 5,1 (A+++) 4,6 (A++)
Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen kWh/y 104 140 243
Jährlicher Energieverbrauch - Heizen kWh/y 714 727 1400

Innengerät
Spannungsversorgung Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Behandeltes Luftvolumen H m3/h 550 600 900
Entfeuchtung l/h 1,2 1,6 2,0

Hohe Schallleistung - Kühlen dB 56 57 57
Hohe Schallleistung - Heizen dB 56 57 57

Schalldruck - Kühlen dB(A) 36/32/29/15 37/33/30/16 41/37/33/28
Schalldruck - Heizen dB(A) 36/32/29/15 37/33/30/16 41/37/33/28
Nettoabmessungen BxTxH mm 923x215x320 923x215x320 1050x235x350

Nettogewicht kg 12 12 14,9
Außengerät

Spannungsversorgung Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Schallleistung H dB 61 62 64

Schalldruck H dB(A) 48 49 53
Stromaufnahme Max A 7,5 7,5 13

Nettoabmessungen BxTxH mm 800x275x553 800x275x553 890x353x697
Nettogewicht kg 29,8 29,8 45,5

Kältemittel
Kältemittel R32 R32 R32

Flüssigkeitsleitung Ø mm 6,35 6,35 6,35
Sauggasleitung Ø mm 9,52 9,52 12,7

Standardrohrlänge ohne Kältemittelfüllung m 7 7 7
Maximale Rohrlänge m 15 15 25

Maximale IU - OU-Erhöhung m 10 10 15
Kältemittelfüllung in der Fabrik kg 0,74 0,74 1,20

Betriebsgrenzen - Kühlen Min-Max ºC -10-43°C
Betriebsgrenzen - Heizen Min-Max ºC -15-24°C


