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1. ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

1.0 SYMBOLEN

Folgenden Symbole werden in dieser Anleitung und/oder in dem Geréat verwendet:

END-USER: Informationen,
Kapitel der Anleitungen,
Benutzer intessieren.

Paragraph,
welche der

KLIMA-ANLAGE INSTALLER: Informationen,
Paragraph, Kapitel der Anleitungen, welche
dem Installer interessieren.

TECHNISCHES KUNDENDIENST:
Informationen, Paragraph, Kapitel der
Anleitungen, welche dem Kundendienst
interessieren.

WICHTIG: Bitte beachten diese Anweisen,
da diese zu einer mehr effizienten und
wirtschaftlichen Benutzung der Einheit flhren
kénnen.

- 96006

VERPFLICHTUNG: Bitte beachten Sie
unbedingt diese Anweisungen, da diese
eine reibungslose Funktionieren der
Einheit erlauben.

1.2 BEMERKUNGEN

Bewahren Sie das Handbuch in einem trockenen und
einfach erreichbaren Ort fuer mind. 10 Jahre lang
fur eventuelle zuklnftige Referenzen. Lesen Sie bitte
sorgféltig die in diesem Handbuch notierten Informationen.
Beachten Sie besonders die Paragraphen betreffend den
Gebrauchsanweisungen beschreibt unter «GEFAHR»,
«VERBOT» und «VERPFLICHTUNGEN», da deren
Nichtbeachtung Schéden and der Maschine und/oder an
Pesonen und Gegensténde verursachen kann.

Fuer eventuelle hier nicht vorgesehene Anomalien, bitte
wenden Sie sich direkt an dem Hersteller. Hersteller
lehnt jede Verantwortung fuer Schaeden ab, wenn diese
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GEFAHR: Bitte beachten unbedingt diese

zur schweren Verletzungen fuhren.

VERBOT: Bitte beachten Sie! Diese sind
verbotenen Aktionen.

SPANNUNGSGEFAHR: Dieses macht dem
Kunden auf besondere Aktionen aufmerksam,

zum Tot der Personen im Kontakt flhren.

HOCHTEMPERATUR GEFAHR:

Dieses macht dem Kunden auf
besondere Aktionen aufmerkam, welche
wenn nicht korrekt durchgefirht, zu
schweren Verletzungen fUhren kénnen
wegen hochtemperatur besonderen
Komponenten.

>P>OP

durch eine sachgeméBe Verwendung der Maschine oder
die Nichtbeachtung der Angaben in diesem Handbuch
verursacht wurden. Eine korrekte Instalierung der Anlage
muss die Wartung und/ oder Reparaturen einfach erlauben.
Kosten fuer Leiter, Gerueste oder andere Hebesysteme sind
im Garantie nicht imbegriffen.

Der Hersteller stellt keine Zeichnungen oder Spezifikationen
zur Montage und Verbindung der Einheiten, da er darfuer
nicht verantwortlich ist. irgendeine Ausnahmen von den hier
beschriebene Hinweise muessen durch unseren technischen
Abteilung geprift und akzeptiert werden.

Anweisungen. Wenn die hier notierten Aktionen
nicht korrekt durchgefuehrt werden, Es koennte

welche wenn nicht korrekt durchgeflrht, kénnen zu
schweren Verletzungen und / oder noch schlimmer



1.3 BEMERKUNGEN

Bewahren Sie das Handbuch an einem trockenen Ort auf, um
Beschéadigungen zu vermeiden. Lesen und verstehen Sie alle
in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sorgfaltig.
Beachten Sie besonders die Betriebsnormen mit
“GEFAHR”, “VERBOT” oder “ERFORDERLICH”, da diese bei
Nichtbeachtung zu Sch&den an der Maschine und / oder an
Personen und Sachen fUhren kénnen.

Bei Abweichungen, die nicht in diesem Handbuch aufgefiihrt
sind, wenden Sie sich an den Kundendienst. Tekno Point
Ubernimmt keine Verantwortung fur Schéden, die durch
unsachgeméBen Gebrauch der Maschine und teilweises oder
oberflachliches Lesen der in diesem Handbuch enthaltenen
Informationen entstehen.

Das Gerat muss so installiert werden, dass Wartung und /
oder Reparatur moglich sind.

Die Garantie deckt in keinem Fall die Kosten fur
Hebevorrichtungen und  Plattformen  oder  andere
Hebesysteme ab, die zur Durchflihrung von Garantiearbeiten
erforderlich waren.

Tekno Point gibt keine Zeichnungen oder Spezifikationen
der Verbindungssysteme aus. Jede Abweichung von den
in diesem Handbuch enthaltenen Anforderungen muss vom
technischen Tekno Point schriftlich bestatigt werden.

1.4 WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Stecken Sie Inre Finger nichtin die Einlass- und Auslassldcher.

Sie mUssen das Gerét an einem trockenen Ort installieren.
Wenn das Gerét direkten Warmequellen ausgesetzt ist,
muss es vor diesen geschitzt werden.

Das Gerat darf nur fir die vom Hersteller angegebenen
Zwecke verwendet werden.

Fuhren Sie keine Gegenstande Uber oder unter dem Gerét
ein.

Um das Gerdt herum muss ausreichend Platz fir die
Reinigung oder zur Reparatur im Bedarfsfall vorhanden sein.

= e Op

1.5 HINWEISE FUR DEN INSTALLATEUR

Sie mussen ein geeignetes Transportmittel fir das Gerat
auswahlen, damit es keine Probleme auf dem Weg gibt, die sich
auf die Funktionsstruktur des Gerats auswirken konnten. Halten
Sie die kondensierende ELF in der Vertikalen einfahrbar, wie
durch den Pfeil angegeben. Nicht kippen oder horizontal stellen.
Bringen Sie das Gerat vom Flurférderzeug zum Aufstellungsort,
ohne die Originalverpackung zu entfernen, die auch als Schutz
dient. Wenn das MedienauBengerat mit metallischen Teilen des
Gebaudes in Kontakt kommt, muss es gemaB den geltenden
technischen Normen wirksam isoliert werden, um Probleme
und / oder L&rm- und / oder Vibrationstibertragung entlang
der Metallelemente zu vermeiden Kontinuitdt zwischen dem
AuBeren und einem Teil der Gebaudeeinheiten. Wenn Sie das
Gerat an einem isolierten Ort oder an einem Ort installieren, an
dem es sehr heiB und feucht ist, was haufig zu Blitzeinschldgen
flhren kann, stellen Sie die entsprechenden Schutzsysteme
als Spannungsableiter und / oder Stromableiter zur Verfigung.
Das metallische AuBere der Einheit muss mit dem Erdleiter und
von diesem mit dem jeweiligen Dispersionssystem verbunden
sein.

® Die Positionierung an folgenden Orten kann zu

I Fehlfunktionen fuhren:
Orte, die Mineraldl enthalten, Orte, an denen die Luft
reich an Salz sein kann (in der N&he von Flussufern oder
MeereskuUsten), Orte, an denen Schwefel vorhanden ist,
Orte, an denen die Stromversorgung stark schwankt,
Orte, an denen brennbare Substanzen vorhanden sind,
wie z fossile Brennstoffe (z. B. Erdgas, LPG, Diesel)
oder Kichen, Heizungsanlagen, Industrieanlagen, Orte,
an denen chemische Substanzen und / oder explosive
Gase und Hochleistungsblitze vorhanden sind, und
Orte, an denen Sauren und / oder alkalische Substanzen
vorhanden sind.

GemaB Richtlinie 89/336 / EWG. Beachten Sie wahrend der
Installation die folgenden Bedingungen, um die Bildung
von Stromfunken beim Starten des Kompressors zu
verhindern:

- Der Anschluss an die Klmaanlage muss direkt an die
Hauptversorgungsleitung erfolgen.

- Es darf kein anderes elekirisches Gerdt an den
Netzkonditionierungsdienst (Schalttafel) angeschlossen werden.

- Stellen Sie sicher, dass der Betrieb gleichzeitig mit der
Verwendung anderer Gerate wie Waschmaschinen, Klimaanlagen
und / oder Elektrodfen erfolgen kann.

- Weitere Informationen zur Ernghrung von AuBBengeréaten finden
Sie in den technischen Daten auf dem Etikett.

- Bei anderen Problemen im Zusammenhang mit dem Anschluss
des externen Laufwerks wenden Sie sich an den technischen
Kundendienst von Tekno Point.
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Die Bedienungsanleitung ist ein wesentlicher
Bestandteil des Geréats. Es wird empfohlen, sorgféltig
zu lesen und aufzubewahren.

Auspacken nur mit in Einbaulage befindlichem Gerat.
Nach dem Entfernen der Verpackung sollte die
Handhabung von qualifiziertem Personal durchgefthrt
und mit geeigneten Einrichtungen flr das Gewicht
der Struktur ausgestattet werden. Die Manipulation
des Verflussigungssatzes ist nur bei in senkrechter
Position gehaltener Ausristung zuléssig.

Die Teile der Verpackung zu dispergieren oder in
Reichweite von Kindern zu lassen, da sie potenzielle
Gefahrenquellen darstellen. Die Verpackung muss
gemanR der oOrtlichen Gesetzgebung entsorgt werden.

Uberprifen  Sie nach Erhalt, dass keine
Transportschéaden und / oder Handhabungsschaden
vorliegen und dass in der Verpackung alle gewlnschten
Zubehorteile vorhanden sind.

e €D

2. EIGENSCHAFTEN

TECHNISCH

2.1 TECHNISCHE DATEN

Model Unite IC-24
Kuhlleistung* W-Btu/h 2346-8000
Heizleistung™ W-Btu/h 2346-8000
Liefern V 230
Leistungsaufn. Kihlen * wW 973
Leistungsaufn. Kihlen * A 4,35
Leistungsaufn. Heizen * w 900
Leistungsaufn. Heizen * A 4,0
Luftvolumen méh 350
Gerauschpegel auBen dB/A 50
Entfeuchtungsleistung L/24h 12,5
Temperaturbereich einstellen °C 18-30
Fusible (T3.15L) Vv 250
Kaltemittel Gas - R410A
Treibhauspotenzial GWP 1900
Abmessungen (B x Hx T) cm 43/95/19,5
Gewicht Kg 40

STANDARDBEDINGUNGEN NACH TEST GEMASS

EN14511

KUHL- UND ENTFEUCHTUNGSBETRIEB

- Innen: TK 27°C; FK 19°C.

- AuBen: TK 35°C; FK 24°C.- Extérieur 35 C° DB; 24 C° WB

MANUALE D’USO E INSTALLAZIONE ICOOL

HEIZBETRIEB
- Innen: TK 7°C; FK 6°C.

- AuBen: TK 20°C.



3. INSTALLATION
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Um die bestmdgliche Leistung des Gerats zu erzielen und
Fehler und Probleme zu vermeiden, muss die Klimaanlage
unbedingt richtig positioniert werden. Befolgen Sie die
nachstehenden Anweisungen vollstandig, um einen
ordnungsgemaBen Betrieb zu gewahrleisten.

- Das Klimagerat muss an einer nach auBen gerichteten Wand
montiert werden, es darf in einem Abstand von mindestens 2
Metern keine direkten Hindernisse aufweisen.

- Die Klimaanlage muss an der Wand montiert werden, wobei
der auf dem Papiermodell angegebene Platz zu lassen ist.

- Die Wand, an der das Gerat montiert wird, muss fest und

sicher sein, um das Gewicht des Gerats aufzunehmen.
Nachdem Sie die beste Position wie oben angegeben
ermittelt haben, priifen Sie, ob die Wand an den ausgewéhlten
Positionen gebohrt werden kann, ohne andere vorhandene
Strukturen oder Installationen (Balken, Saulen, Rohre,
Elektrokabel usw.) zu beeintrachtigen. Es durfen sich keine
Hindernisse an der AuBenwand befinden, die den freien
Luftstrom durch die Locher behindern kbnnten, z. B. Pflanzen
und deren Blatter, Fliesen oder Dachrinnen, Abflussrohre,
Gitter usw. Ein Hindernis wlrde die gute Leistung des Gerats
beeintrachtigen.

Extérieur

2m

’ I/

el ——
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Intérieur

b
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3.2 PAPIERSCHABLONE

Beachten Sie die folgenden Richtlinien, bevor Sie die
Bohrschablone an der Wand positionieren und befestigen.

- Bohren Sie keine Ldcher in die Wand, bis Sie zu 100% sicher

sind, dass sich keine Hindernisse in der Wand befinden, die
Sie Uben mochten, und dass sich keine Hindernisse in der

3.3 WANDDURCHBOHRUNG (P6) (P7) (P8) (P9)

Hinweis: Wenn Sie Locher Uber dem Boden bohren,
stellen Sie sicher, dass der AuBenumfang wahrend des

Wand befinden, wie z Gas- oder Verstarkungsanschlisse
oder Architrav oder andere.

- Verwenden Sie die mitgelieferten
Installationsanleitung.

- Stellen Sie sicher, dass Sie eine Wasserwaage verwenden,
da das Gerat horizontal installiert werden muss.

MaBe und die

Installationsvorgangs sicher ist.

3.3 BOHREN DER EIN- UND AUSGANGSOFFNUNGEN (P6)

- Dieser Vorgang muss mit dazu geeignetem Werkzeug
durchgefihrt werden (Diamantkernbohrer mit einem erhéhten
Drehmoment und einer regulierbaren Drehzahl).

- Befestigen Sie die Schablone an der Wand und achten Sie
dabei auf die Mindestabstande zu Decke und FuBboden,
sowie auf die waagrechte Ausrichtung des Gerates mittels

3.4 KONDENSATABLAUFOFFNUNG (P8) (P9)

Bohren Sie an der auf der Bohrschablone angegebenen Stelle
ein Loch mit einem Durchmesser von 30 mm in die Wand.
Die Kondensate werden durch die Schwerkraft abgefuhrt. Es
ist eine Mindestneigung von 3 Grad erforderlich. SchlieBen
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einer Wasserwaage.

- Markieren Sie mit der Hilfe eines kleinen Bohrers oder
eines BohrmeiBels den Mittelpunkt der geplanten L&cher,
bevor Sie mit dem Bohren beginnen. Die Bohrungen flr den
Luftein- und -ausgang sind mit einem Bohrfutter mit einem
Durchmesser von 162 mm vorzunehmen.

Sie den Auspuff an die Klimaanlage (hinten) an, nachdem
Sie die schwarze Gummikappe entfernt haben. Sie kénnen
das Kondensat in einer bequemen Position ablassen, ohne
Probleme zu verursachen.



3.5 MONTAGEHALTERUNG (P6)

Die Lécher fur die HalterungsstUtze erscheinen auch auf der
Schablone.

1. Machen Sie die sechs schwarzen Locher auf der
Schablone. Wenn die Wand nicht sehr widerstandsfahig ist,

3.6 MONTAGE DER LUFTKANALE

Nach dem Vornehmen der Bohrungen, werden die im
Lieferumhang enthaltenen Plastikrohre durch die Bohrlécher
durchgefuhrt.

- Das Rohr mit dem Durchmesser von 160 mm
(Luftauslassrohr) ist in das rechte Bohrloch einzuflhren. Zum
Zuschneiden des Rohres, das 10 mm l&nger sein muss als
die Wandstarke, empfiehlt sich eine normale S&ge, etwa ein
Fuchsschwanz. Beachten Sie dabei, dass die Rohrenden
passend zur Neigung des Bohrlochs zugeschnitten werden
mussen (mind. 3 Grad).

- Der AuBendurchmesser der Rohre ist fast ident zu dem
der Bohrlécher (162 mm). Daher sind die Rohre eventuell
mit etwas Widerstand einzuflhren, gegebenenfalls ist ein
Gummihammer mit einem kleinen Holzstliick zu Hilfe zu
nehmen.

3.8 ANBRINGEN DER AUSSENGITTER

- Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Wandhalterung
korrekt befestigt ist, die Rohre in der richtigen Position sind
und der Kondensatablauf bereitsteht und die elektrischen
AnschlUsse fur die Klimaanlage verflgbar und geeignet sind,
haken Sie die Kondensationseinheit in die Halterung ein, an
der sie befestigt ist Die Wand zentriert die Befestigungsldcher.
- Heben Sie die Klimaanlage wie in Abb. P11 ohne es flir die
Frontplatte zu mandvrieren, aber nur durch die Metallstruktur,

verwenden Sie die anderen Locher in der Schablone.
2. Die Befestigungsschrauben und die entsprechenden Dibel
bendtigen Lécher mit einem Durchmesser von 8 mm.

- Setzen Sie den 160 mm Ring zwischen Wand und Rohr ein.
- Gehen Sie bei der Einfihrung des zweiten Rohres gleich
vor. Dieses Rohr, das zur Luftansaugung dienen wird, besitzt
einen etwas kleineren Durchmesser (150 mm) und sitzt daher
etwas lockerer im zweiten Bohrloch.

- Setzen Sie den 150 mm Ring zwischen Wand und Rohr
ein. Um zu verhindern, dass sich Feuchtigkeit oder Luft im
Hohlraum zwischen Wand und Rohr ansammeln, versiegeln
Sie diesen mit Polyurethan- Schaum und Gips, wahrend Sie
das Rohr mittig anbringen.

die das widerstandsfahigste Teil ist.

- Vergewissern Sie sich nach dem Anbringen an der
Wandhalterung, dass die Klimaanlage an der Wand haftet
und keine Risse oder Neigungen aufweist.

- Vergewissern Sie sich, dass die Kunststoffkdpfe, die aus
der gegenuberliegenden Wand des Klimas kommen, perfekt
in die Rohre eingesetzt sind, die Sie zuvor in die Wand
eingesetzt haben.

Dieses Gerét kann nicht in Wéaschereien installiert werden. Die Installation muss fiir die Steckdose zugéanglich
sein. Das Gerat muss geméaB den in dem Land geltenden Vorschriften installiert werden, in dem es installiert

wird.
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4. BEDIENUNG

4.1 ERKLARUNG DER LCD-SYMBOLE

Icones Signification
A AUTO
gg KUHLEN

(‘) ENTFEUCHTEN

4 BELUFTEN
“ HEIZEN

08:80 UHR

(=) e Modsl G
- LUFTSTROMAUSRICHTUNG
(—T} TIMER AUSFUNKTION

TIMER EINFUNKTION

NACHTBETRIEB

NICHT
VERWENDET

4.2 FUNKTIONSWEISE DER FERNBEDIENUNG

E

Taste MODUS: Wahlt den gewinschten Betriebsmodus.

Taste EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN: Schaltet das Gerét ein
und aus.

Taste PFEIL NACH OBEN: Hebt Temperatur und Uhrzeit an.
Taste PFEIL NACH UNTEN: Senkt Temperatur und Uhrzeit.
Taste LUFTERGESCHWINDIGKEIT: Wahit
Geschwindigkeitsstufe des LUfters.

Taste TIMER EIN-FUNKTION: Programmiert automatische
Einschaltfunktion.

Taste TIMER AUS-FUNKTION: Programmiert automatische
Ausschaltfunktion.

®©

10.

11.

12.

\,
3

®

|
@ ®

® ©©

Taste UHR: Einstellung der Uhrzeit.

Taste LUFTSTROMAUSRICHTUNG: Wahlt Ausrichtung des
Luftstroms.

Taste NACHTBETRIEB: Reguliert automatisch Temperatur
geman den Regeln von Aschoff.

Taste RESET: Setzt Einstellungen auf Fabrikseinstellungen
zurtick.

Taste ELEKTROHEIZUNG:  Aktviert die zusétzliche
Elektroheizung fuUr kalte Temperaturen. *Nur bei Modell 32
verflgbar.
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4.3 HEIZBETRIEB

-

Dricken Sie die Taste EIN/AUS , um das Klimagerat

einzuschalten. Dieses lauft im Memory-Modus.

—_

-
Driicken Sie die Taste MODE , um den Heizmodus zu
wahlen.

"y

Driicken Sie die Taste PFEIL NACH OBEN oder die |
Taste PFEIL NACH UNTEN, um die gewlnschte
Temperatur einzustellen

—

hY
Driicken Sie die Taste LUFTERGESCHWINDIGKEIT,
um die Geschwindigkeit des Lufters einzustellen:
fUr eine niedrige, flr eine mittlere und fUr eine hohe

Geschwindigkeit und (blinkend) flr eine automatische
Geschwindigkeit. Die Auto-Geschwindigkeit basiert auf
dem Unterschied zwischen gewahlter und tatsachlicher
Raumtemperatur.

-

Dricken Sie die Taste EIN/AUS, um das Klimagerat
auszuschalten. Beim n&chsten Einschalten wird das

4.4 KUHLBETRIEB

Klimagerat automatisch in der zuletzt gewéhlten
Einstellung laufen (Memory-Modus).

-
Dricken Sie die Taste EIN/AUS, um das Klimagerat
einzuschalten. Dieses lauft im Memory-Modus

A

Drlcken Sie die Taste MODE, um den Kihimodus zu\
wahlen.

o

o
Dricken Sie die Taste PFEIL NACH OBEN oder die
Taste PFEIL NACH UNTEN, um die gewlnschte

Temperatur einzustellen.

Driicken Sie die Taste LUFTERGESCHWINDIGKEIT,
um die Geschwindigkeit des Lufters einzustellen:
fUr eine niedrige, flr eine mittlere und fir eine hohe

Geschwindigkeit und (blinkend) fur eine automatische
Geschwindigkeit. Die Auto-Geschwindigkeit basiert
auf dem Unterschied zwischen gewahlter und
tatséchlicher Raumtemperatur.

Driicken Sie die Taste EIN/AUS , um das Klimagerat
auszuschalten. Beim nachsten Einschalten wird das

MANUALE D’USO E INSTALLAZIONE ICOOL

Klimagerdt automatisch in der zuletzt gewahlten
Einstellung laufen (Memory-Modus).




4.5 ENTFEUCHTUNGSBETRIEB

-

Dricken Sie die Taste EIN/AUS , um das Klimagerat

Ieinzuschalteh. Dieses lauft im Memory-Modus.

- t
Dricken Sie die Taste MODE , um den
Entfeuchtungsmodus zu wahlen.

4.6 BELUFTUNGSBETRIEB

i
Dricken Sie die Taste PFEIL NACH OBEN
oder die Taste PFEIL NACH UNTEN ,
um die gewlnschte Temperatur einzustellen
"

.

Die Taste LUFTERGESCHWINDIGKEIT bleibt deaktiviert
in diesem Betriebsmodus. Die LUftergeschwindigkeit

ist im Entfeuchtungsmodus immer niedrig .
-

[Driicken Sie die Taste EIN/AUS, um das Klimagerat
auszuschalten. Beim nachsten Einschalten wird das
Klimagerét automatisch in der zuletzt gewahlten
Einstellung laufen (Memory-Modus).

‘DrUcken Sie die Taste EIN/AUS , um das Klimagerat
einzuschalten. Dieses l&uft im Memory-Modus.

"

. T

Drlicken Sie die Taste MODE , um den Beluftungsmodus
zu wahlen.

o
Driicken Sie die Taste PFEIL NACH OBEN , oder die
Taste PFEIL NACH UNTEN , um die gewlnschte
Temperatur einzustellen

-

Driicken Sie die Taste LUFTERGESCHWINDIGKEIT um die |
Geschwindigkeit des LUfters einzustellen: flr eine niedrige, fr
eine mittlere und fUr eine hohe Geschwindigkeit und (blinkend) fur
eine automatische Geschwindigkeit. Die Auto-Geschwindigkeit

basiert auf dem Unterschied zwischen gewahiter und
tatséchlicher Raumtemperatur. Aktuelle Raumtemperatur -
gewinschte Temperatur > 5°C, hohe Geschwindigkeit Aktuelle
Raumtemperatur - gewlnschte Temperatur > 3°C, mittlere
Geschwindigkeit Aktuelle Raumtemperatur - gewUnschte
Temperatur >1°C, niedrige Geschwindigkeit W,

-
Dricken Sie die Taste EIN/AUS , um das Klimagerat
auszuschalten. Beim nachsten Einschalten wird das
Klimagerat automatisch in der zuletzt gewahlten
Einstellung laufen (Memory-Modus).

-
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4.7 NACHTBETRIEB

-~
IDrUcken Sie die Taste EIN/AUS , um das Klimagerat
einzuschalten. Dieses lauft im Memory-Modus.

.y

Driicken Sie die Taste MODE , um den Kuhl- , Heiz—'
(Warmepumpe), oder Auto- Modus zu wahlen.

-

-
Driicken Sie die Taste PFEIL NACH OBEN oder die
Taste PFEIL NACH UNTEN, um die gewlnschte

Temperatur einzustellen.

Driicken Sie die Taste NACHTBETRIEB. Sobald der
Nachtbetrieb aktiviert ist, erscheint das entsprechende
Symbol auf dem LCD-Bildschirm. Bei nochmaligem
Drucken der Taste, wird der Modus deaktiviert.

ODOOo

4.8 AUTO-BETRIEB

-

-
Im Nachtbetrieb bleibt automatisch konstant die

niedrige Liftergeschwindigkeit aktiviert.

~
Dricken Sie die Taste EIN/AUS , um das Klimagerat

einzuschalten. Dieses lauft im Memory-Modus.

o

-
Driicken Sie die Taste MODE , um den automatischen

Betriebsmodus zu wahlen. (siehe auch “Notbetrieb”)

Das Klimagerat wéahlt automatisch den Betriebsmodus
(KUhl-, Heiz-, Bellftungsbetrieb), je nach dem
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Unterschied zwischen aktueller und gewUnschter
Raumtemperatur. Dabei bleiben die Tasten PFEIL
NACH OBEN und PFEIL NACH UNTEN deaktiviert.

- Raumtemperatur < 20°C, Heizbetrieb

- Raumtemperatur 20°C 25°C, Bellftungsbetrieb

- Raumtemperatur > 25°C, Kuhlbetrieb

A

—
Driicken Sie die Taste LUFTERGESCHWINDIGKEIT

um die Geschwindigkeit des Lufters einzustellen:
fUr eine niedrige, flr eine mittlere und fur eine hohe
Geschwindigkeit und (blinkend) fir eine automatische !
Geschwindigkeit. Die Auto-Geschwindigkeit basiert auf
dem Unterschied zwischen gewahlter und tatséachlicher
Raumtemperatur.

Driicken Sie die Taste EIN/AUS , um das Klimagerat
auszuschalten. Beim n&chsten Einschalten wird das
Klimagerdt automatisch in der zuletzt gewdhlten
Einstellung laufen (Memory-Modus).

A S




4.9 AUSSCHALTEN VIA ZEITSCHALTUHR

-
Driicken Sie die Taste EIN/AUS , um
das Klimagerat einzuschalten. Dieses lauft
im Memory-Modus.
"
&
Driicken Sie die Taste MODE , um den
gewulnschten Betriebsmodus zu wéhlen.
"

Dricken Sie die Taste PFEIL NACH OBEN oder dieﬁI
Taste PFEIL NACH UNTEN , um die gewlnschte
Temperatur einzustellen.

A

Dricken Sie die Taste LUFTERGESCHWINDIGKEITH'
um die Geschwindigkeit des Lufters einzustellen:
flr eine niedrige, fUr eine mittlere und fUr eine hohe
Geschwindigkeit und (blinkend) fur eine automatische
Geschwindigkeit. Die Auto-Geschwindigkeit basiert auf
dem Unterschied zwischen gewahlter und tatséchlicher
Raumtemperatur.

A

4.10 EINSCHALTEN VIA ZEITSCHALTUHR

Dricken Sie die Taste TIMER AUS , um die Uhrzeit fUrq‘l
das automatische Ausschalten des Gerates zu wahlen.
Zum Einstellen der Stunde driicken Sie die Taste PFEIL
NACH OBEN (1 Mal = 1 Stunde mehr). Zum Einstellen
der Minuten drlicken Sie die Taste PFEIL NACH UNTEN
(1 Mal = 1 Minute mehr). Sobald die programmierte
Uhrzeit erreicht wird, schaltet sich das Gerét
automatisch aus. Beim erneuten Dricken der Taste
wird die TIMER-AUSSCHALTFUNKTION deaktiviert.

Das Klimagerat ist ausgeschaltet.

Driicken Sie die Taste TIMER EIN , um die Uhrzeit fir
das automatische Einschalten des Geréates zu wahlen.
Zum Einstellen der Stunde dricken Sie PFEIL NACH
OBEN (1 Mal = 1 Stunde mehr). Zum Einstellen der
Minuten, driicken Sie PFEIL NACH UNTEN (1 Mal = 1,
Minute mehr). Wahlen Sie danach den gewUlnschten
Betriebsmodus mit MODE, die TEMPERATUR,
die LUFTERGESCHWINDIGKEIT, etc. Sobald die
programmierte Uhrzeit erreicht wird, schaltet sich
das Gerat automatisch ein. Beim erneuten Drlcken
der Taste, wird die TIMEREINSCHALTFUNKTION
deaktiviert.
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5. WARTUNG

5.1 FILTERREINIGUNG

Die Filter mussen regelmaBig gereinigt werden, um die
Effizienz des Gerats zu erhalten. Reinigen Sie die Filter alle
zwei Wochen. So reinigen Sie die Filter:

- Trennen Sie die Stromversorgung vom Gerat.

- Entfernen Sie die Filter (P15) in Pfeilrichtung. Aktivieren
Sie das Ende wie auf S17 angegeben, um die beiden Filter
freizugeben.

5.2 EXTERNE REINIGUNG

- Trennen Sie die Stromversorgung vom Gerat.

- Reinigen Sie die AuBenflachen des Gerats mit einem leicht
feuchten Tuch.

- Verwenden Sie keine Scheuermittel und / oder Produkte auf
L&sungsmittelbasis, um eine Beschadigung der Oberflachen

5.3 PROBLEMBEHEBUNG

Wenn das Netzkabel beschéadigt ist, muss es vom
Hersteller oder seinem autorisierten Servicecenter
oder einem qualifizierten Techniker ausgetauscht
werden, um jegliches Risiko zu vermeiden.

Maximaler Betriebszustand der Klimaanlage:

- Maximale Kuhlung: extern DB43 ° C / WB 26 ° C, intern
DB32°C/WB23°C

- Mindestheiztemperatur: extern DB-5 ° C / WB-6 ° C, intern
DB20° C

MANUALE D’USO E INSTALLAZIONE ICOOL

Spullen Sie sie mit Wasser aus (warmes Wasser wird nicht
empfohlen). Wenn die Filter perfekt sind, setzen Sie sie in der
ursprunglichen Position in die Halterung ein.

ACHTUNG: Verwenden Sie das Klimagerat niemals fiir
langere Zeit, da es dadurch ernsthaft beschadigt werden
kann.

Zu vermeiden.
- Sprihen Sie das Gerat nicht ein und verwenden Sie kein
feuchtes Tuch oder einen Schwamm. UberméaBiges stehendes
Wasser auf dem Gerét kann es ebenfalls beschadigen und zu
Risiken fuhren.

Dieses Gerat darf nicht von Personen (einschlieBlich
Kindern) mit eingeschréankten korperlichen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder von unerfahrenen Personen
verwendet werden, es sei denn, sie werden von der flr ihre
Sicherheit verantwortlichen Person genau Uberwacht.

Kinder missen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass
sie mit dem Gerat spielen.
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di climatizzazione, riscaldamento e ventilazione.
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